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ADAPAZARI BELEDIiYE BASKANLIGI
YAPI KONTROL MUDURLUGU

TEKNIiK SARTNAME
TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu sartname kapsaminda,
idare: Adapazan Belediye Baskanligl

Yiiklenici: Thaleyi alan firmay1 temsil etmektedir. Sarthamenin diger kisimlarinda ilgili tanimlar
bu isimler olarak anilacaktir.

Madde 1. AMAC

Sakarya Ili, Adapazan ilgesi, Cumhuriyet Mahallesi, 130 ada, 167 parsel, Bankalar Cad. A
Blok No:7 ve Kolagasi Sok B Blok No:1 ( Halkbank, Ali Fuat Cebesoy VD. ,Sakva, Belpas ‘in bulundugu
Bina) adresinde bulunan Yapinin Yikimi Karsiiginda Gikan (ingaat atigi - moloz Vs) Satisi isi icin bu
sartname hazirlanmistir.

Madde 2. IHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN iSIN KAPSAMI: Sakarya ili,
Adapazart Ilgesi, Cumbhuriyet Mahallesi, 130 ada, 167 parsel, Bankalar Cad. A Blok No:7 ve Kolagasi
Sok B Blok No:1 ( Halkbank, Ali Fuat Cebesoy VD. ,Sakva, Belpas ‘in bulundugu Bina) adresinde
bulunan Yapinin Yikimi Karsiliginda Cikan (insaat atigi - moloz Vs) Satisi isi’nde yer alan 2 bloktan
olusan yapinin (temel dahil) Secici Yikim Teknigine gore yikimi/sékiimii, yikilan yapilarin
molozlarinin kaldirilarak nakli, yikim isine iligkin usul ve esaslar1 kapsamaktadir.

Bina secici yontemle yikilip sokiilecek ve cikan tiim molozlar, yikinti atiklar1 Sakarya
Biiyiiksehir Belediyesinin gosterecegi dokiim sahasina nakledilecektir.

Madde 2.1. Saha Inceleme Raporu:

a) Yikim 6ncesinde yikim calismalarinin durumlarinin kayit altina alinmasi icin bitisik bina veya
yapilarin mevcut fotograflar yiiklenici tarafindan cekilecek ve dosya halinde tam ve eksiksiz
olarak kontrol tegkilatina verilecektir. En az 30 adet olacak ve idarenin istegine gore artabilir.

Madde 2.2. Calisma Plam:

a) Yapinin yikilmasi icin 6nerilen yontemler (herhangi bir makine veya ekipman da dahil olmak
tizere kullanilacak araclar),

b) Yikim ruhsat1 vb. alinmasi gerekli olan izinler,

c) Calisma saatleri, icin alinacak izinler

d) Gerekli olan tabelalar, icin gerekli trafik ve bilgilendirme levhalari

Bu isler icin gerekli her tiirlii harcamalar ytikleniciye ait olacaktir.

Madde 2.3. Atk Yonetim Plan:

2.3.1.Cikan molozlar vb. hafriyat Sakarya Biiyiiksehir Belediyesi’nin izin verdigi resmi
dokiim sahalarina nakledilecektir.

2.3.2. “Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti Atkklarimn Kontrolii Yénetmeligi” ne uygun
olmayan hafriyat tasima ve dokme sebebiyle olusacak her tiirlii cezalar yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

2.3.3. Cikan molozlar vb. hafriyat “Hafriyat Topragi, Insaat ve Yikinti Atiklarmm
Kontrolii Yonetmeligi” uyarinca Sakarya Biiyiiksehir Belediyesi’nin izin verdigi resmi
dokiim sahalarina nakledilmesine dair belgeler idareye 15 giin icerisinde sunulmak
zorundadir. Bu is icin gerekli her tiirlii harcamalar yiikleniciye ait olacaktir idareden hicbir
iicret talep edilmeyecektir.



MADDE 3. DENETIM:

isin denetimi, Idarenin gérevlendirecegi Kontrol teskilati tarafindan yapilacaktir. Kontrol
tegkilatinca yikim islemlerinin mevzuata ve/veya yikim karari ve eki tutanak ve belgelere uygun
olarak yapilip yapilmadigi kontrol edilir. Kontrol tegkilati tarafindan tespit edilen eksiklikler
yiiklenici tarafindan giderilir. Kontrol tegkilati tarafindan tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
nedeniyle yiiklenici hicbir hak talep edemeyecegi gibi, is talimatiyla kendisine tevdi edilen isleri
asgari 3 giin icinde tamamlamak zorundadir. Aksi taktirde Sartnamede belirtilen giinliik gecikme
cezasinin %1 kesilir.

MADDE 4. iIHALE KONUSU iSiN YAPILMASI iLE iLGILI ESASLAR

4.1. Yiiklenicinin Sahip Olmasi1 Gereken Asgari Personel ve Araclar;

4.1.1. Yiiklenici ihale konusu isin yerine getirebilmesi icin gerekli goriilen tesis, makine, en az
“4 adet kiria tesisath paletli, 1 adet en az 30 m. erisimli bir ving, 5 adet kamyon, 1 adet
arazoz” techizat ve is icin gerekli diger ekipmanlari is yerinde hazir bulundurmay: taahhiit
edecektir.idarenin uygun gormesi halinde, isin daha erken bitirilebilesi i¢in, asgari 6zellikler
tasiyan ayni is makinesi yada kamyonlardan daha fazla calistirabilecektir.

4.2, Hizmetlerin Yerine Getirilmesi

Yikilmas1 istenilen yapilar is programinda belirtilen siireler icerisinde yikilarak enkazi
kaldinlacakur. Istekli, kendisine verilen ve yikilmas istenilen yapi ve ingaatlarin yikimindan ve
enkazinin kaldirilmasindan, yiiriitmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargi kararlar
haricinde hicbir sekilde imtina edemez.

4.3. isteklinin Yikim Ekibini is Basinda Tutmasi

Yikim ekibinde, yiiklenici is siiresince sartnamede sayilan arag, makine ve personelin tamamini
ekip sistemine gore yikim siiresince yikim mahallinde bulundurmak zorundadir.

4.4. Yikimla ilgili Emniyet Tedbirleri

Yikimlar esnasinda gerek calisanlarin ve gerekse cevre sakinlerinin can, mal emniyetiyle ilgili
her tiirlii tedbir 28339 sayili resmi gazetede yayimlanan 30.06.2012 tarih ve 6331 sayilh “iS
SAGLIGI VE GUVENLIGI KANUNU” ve bu kanuna dayali olarak ¢ikarilmis bununla ilgili
yonetmelik ve tiim mevzuat hiikiimlerine gore yiiklenici tarafindan alinir. Ayrica santiye
etrafinda gerekli tedbirler alinarak ilgililer disinda santiyeye giris ¢ikisin engellenmesi ve kontrol
sistemini olusturulacak olup, yikima konu yapilarin, elektrik, dogalgaz, su, kanalizasyon, telefon,
internet vb. tesisat baglantilari, ilgili Idareleri bilgilendirmek ve gereken énlemleri almalar
saglanmak suretiyle kesilecektir.

4.4.1. Yikimlar esnasinda gerek calisanlarin ve gerekse cevre sakinlerinin yangin hususunda can,
mal emniyetiyle ilgili her tiirlii tedbir 26735 sayili resmi gazetede yayinlanan 27.11.2007 tarih ve
12937 sayih “BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK?” ve
bu kanuna dayal olarak ¢ikarilmis bununla ilgili yonetmelik ve tiim mevzuat hiikiimlerine gore
yiiklenici tarafindan alinir.

4.4.2. Calisma esnasinda meydana gelecek is kazalari, yaralanma ve o6liim vakalan ile
dogabilecek tiim maddi ve manevi hatalardan ve yapilarin ruhsata aykir1 olmayan kisimlarina
verilecek zararlardan yiiklenici bizzat sorumludur. Bu tiir vaka ve olaylardan idare hicbir sekilde
sorumlu tutulamaz.

4.4.3. Yikim sirasinda malzeme diismesine karsi zeminde gerekli koruma ve cevre bandi
olusturularak, yetkisiz ve tedbirsiz erigim engellenecektir.

Her tiirli is makinesinin nakliyesi, ulasimi ve calismalar sirasinda altyapi tesislerine zarar
vermeyecek tedbirler alinacak, zarar verilmesi halinde derhal hasar giderilecektir. Bu islemler
icin yiikleniciye her hangi bir bedel 6denmeyecektir.

4.5. Is Saghg ve Giivenligi ile ilgili Tedbirler



Yikimlarda gorev alacak tiim personelin bu tiir isin gerektirdigi koruyucu kiyafet ve giivenlik
ekipmanlariyla donatilmis olmasi gerekmektedir. (Baret, ¢elik burunlu bot, bu ise uygun nitelikte
mevsimine uygun is elbisesi, yagmurluk, baglama halati vb.) Yikim esnasinda gerekli donanimi
olmayan personel bulundurulmaz ve calistirllamaz. Yikimlarda santiye sefi ve diger personellerin
is basinda bulunmasi zorunludur. Calismalar santiye sefinin talimatlar1 dogrultusunda yerine
getirilecektir.

Sozlesme kapsamindaki is ve iglemlerin yerine getirilmesi siirecinde basta catidaki sokiim
calismalarindaki “yiiksekte calisma riski” olmak {izere is sagligi ve giivenligi acisindan Calisma
ve Sosyal Giivenlik Bakanligi’nin ilgili mevzuatina uygun olarak énlemler alinir.

Sozlesme kapsaminda Yiiklenici tarafindan calistirilacak tiim personelin saghk taramalar ilgili
mevzuata ait hiikkiimler yerine getirilir.

4.6. Gerektiginde Kolluk Kuvveti Temin edilmesi

Yikimlar esnasinda ihtiya¢c duyulmasi halinde gerekli yerlere kolluk kuvvetlerinin temini ve
giivenlik icin gerekli izinlerin alinmasina iliskin resmi yazismalar idare tarafindan yapilacaktir.
4.7. Yikim Auklarimin/ Molozlarin ve insaat Atklarinin Nakli

Yikimlardan ¢ikacak moloz ve yikim atiklari, yiiklenici tarafindan cevre saghgi diizeni ve trafik
diizenini etkilemeyecek sekilde yikim atigi depo, yiikleme ve nakliyesinin planlama ve
uygulamasini gerceklestirilecektir.

4.8. Yargi Kararlan

Yiiriitmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargi kararlarinin uygulama sirasinda yiiklenici
ibrazi halinde derhal bu husus Idare’ ye bildirilecek ve gelen cevaba goére islem yapilacaktir. Aksi
taktirde yiiklenici ve yiiklenici temsilcileri hukuki olarak sorumlu olacaklar, dogmus veya
dogacak olan zararlari tazmin edeceklerdir.

4.9. Calisanlarin Ozliik haklar

Tiim ¢ahsanlar is Kanunu ve SGK Kanunu hiikiimleri uyarinca istihdam edilecektir. Istekli firma
sigortasiz eleman calistiramaz. Sigorta prim oranlar1 bu isin gerektirdigi ( Is kazalar1 ve meslek
hastaliklar1 itibariyla) prim oranlar1 dikkate alinarak SGK primleri 6denecektir. Yikim
mahallinde bulunacak tiim personelin ise giris bildirgeleri ve sigorta hizmet dokiimii idareye ayin
15 ‘in de bildirilecektir.

MADDE 5. YUKLENICi SORUMLULUGU

Yiiklenici yer teslim tutanagi ile birlikte ise baslayacaktir.

1- Yikim isleminde, patlayiaa madde kullanilmayacaktir. Yapilar, Secici Yikim Teknigine
gore yikilacaktir.

2-Yikim sirasinda olusan ingaat atiklarinin, insaat sahasinda gecici depolanmasi icin gerekli
planlamanin yapilmasi Isteklinin sorumlulugundadir. Beton bloklar yiiklenici firma tarafindan
kamyonlara yiiklenecek boyutlara getirildikten sonra nakledilecektir.

3- Islerin yapim siiresi icinde cevrenin korunmasi (giiriiltii, cevre kirliligi vb.) Yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

4- Yiiklenici yikim islemi sirasinda her tiirlii emniyet tedbirini alacaktir. Yikim islemi esnasinda
meydana gelebilecek her tiirlii kazanin sorumlulugu Yiikleniciye aittir.

5- Yikimdan ©6nce yapinin icindeki gaz, kanalizasyon, Telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili
gerekli tedbirler alinacaktir. Bunlarin kullanilmasi gerektigi hallerde yapr disinda 6zel
koruyucular icine alinacaktir.

6- Yiiklenici yikim esnasinda olusacak tozun yayilmasini ve yikintilarin etrafa sagilmasini
onlemek icin gerekli tedbirleri alacaktir.

7-Yiiklenici is siiresince yikim esnasinda etraftaki yapilara herhangi bir zarar gelmesini veya
personelin ve iscilerin karistigi herhangi bir kazamin vuku bulmasini 6nlemek icin gerekli
olabilecek tiim giivenlik ve emniyet tedbirleri alinacak ve bu konular ile ilgili olarak ytirtirliikteki
tiim kurallar dikkate alinacaktir.



8-Madde 7°de belirtilen tiim giivenlik ve emniyet tedbirleri uyarinca yikim 6ncesinde ve yikim
stiresinde binanin etrafinda ve yaya gecis yollar1 {izerinde kurulacak olan iskeleler branda ve
celik cerceve korumalar ile kapatilacak sekilde planlanacak ve Idarenin onay: alindiktan sonra
uygulanacaktir.

9- Yiiklenici, yikilmasi gereken imalatlar disindaki binalar ile cevreye verdigi her tiirlii zarardan
sorumlu olacak, verilen zarar giderecek veya bedelini 6deyecektir. Bununla ilgili idareden higbir
hak talep edilemez.

10- Yikimda calisan iscilere gozliik, koruma bashig1 (baret), celik burunlu ayakkabi, fosforlu
yelek, parasiit tipi emniyet kemeri vb. kisisel koruma araclar verilecektir. 6331 sayih Is Saghg:
ve Giivenligi Kanunundaki hiiktimler Yiiklenici tarafindan yerine getirilecektir.

11-Yikim esnasinda ¢alisacak iscilerin davranis ve cevre ile iligkilerinden Yiiklenici sorumlu
olacaktir. Diizeni bozucu davramsta bulunan isci, Idarenin istemi dogrultusunda Yiiklenici
tarafindan calhistirllmayacaktir.

12-Yiiklenici yikim konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her tiirlii belgeyi temin etmekle
yiikiimliidiir.

13-Patlayici madde kullanilmadan betonarme ingaatin yikilmasi veya sokiilmesi isinde; yikim
veya soOkiimiinden ¢ikan hafriyat vasitalara yiiklenip yasal olarak diizenlenmis dékiim sahasina
kadar tasinacaktir. Bunun icin yiikleniciye, Idare tarafindan hicbir bedel 6denmeyecektir.
14-Yiklenicinin taahhiit etmis oldugu makine, techizat ve bu is kapsaminda idarece istenilen
zorunlu personel yikim siiresince yikim mahallinde hazir bulundurulacaktir.

15-Enkaz malzemenin kaldirilmasi, nakliyesi, sokiim, dokiim, hurda malzemenin ayiklanmasi
gibi islemler icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

16- Yikim sirasinda yikim yapilan binanin cevresinde bulunan yapilara herhangi bir zarar
gelmemesi icin yikimi yapan Yiiklenici firma tarafindan her tiirlii tedbir alinacaktir. Cevre
yapilara, altyap: tesislerine ve yollara verilecek herhangi bir zararlardan Yiiklenici firma tek
sorumlu olacaktir. Bu yapilarin tamiri Yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Bu is icin Yiikleniciye
herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

17-Yikimi gerceklestirilecek olan yapinin ¢evresinde yer alan yapilari da igerecek sekilde yikim
alaninin saha plani ¢izilip plan kullanilarak yikim ile ilgili planlamanin adim adim bu plan
izerinde projelendirilecektir. Bu plan kapsaminda:

i. Yapmnn tasiyici sisteminin yikilmasi sirasinda uygulanacak olan yikim plani, yikima
nereden baslanacagi ve nereye dogru ilerlenecegi ile ilgili teknik gerekceleri ile birlikte
bir plan olusturulacak ve idareye sunulacaktir. Bu planin olusturulmasi yikim sirasinda
olabilecek bir kazanin 6niine gecilebilmesi icin son derece onemlidir. Yapinin tasiyici
sisteminin yikilmasi esnasinda olabilecek planlanmayan bir gé¢cme bu planlama ile
onlenecektir.

ii. Yikim icin kullanilan ara¢ ve makinelerin bakim onarimi igin gerekli olabilecek sahada
bulunmasi gerekli olan ekipman ile ilgili planlamanin yapilmasi ve bu konuda idareye
bilgi verilmesi.

18-Binalarin yikimi icin gerekli olan her tiirlii makine ekip, ekipman ve iscilikler yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir.

19- Calistinlacak olan is makineleri ve kamyonlar, Operatorlii + Soforlii olacak sekilde ve yakat,
malzeme temini ve nakli yiikleniciye ait olacaktir.

20- Yiiklenici calistiracag siiriiciileri 6zenle secgecek, siiriiciiler en az 3 yillik siiriicii belgesine
sahip, saglik durumlar arazi ve is sartlarina, kihik kiyafetleri hal ve hareketleri is yeri disiplin
kurallarina uygun olacaktir.

21- Is makinelerinin ve kamyonlarin akaryakit, yag, servis,ariza,bakim,vb. biitiin ihtiyaclar
yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.is makinesinin ve kamyonlarin verimli calisabilmesi icin
biitiin bakimlar yiiklenici tarafindan zamaninda yaptirilacaktir.



22- Cahgacak Is makinelerinin veya kamyonlarin herhangi bir trafik kazasina karismasi halinde
Idarece kaza ile ilgili hicbir iicret 6denmeyecegi gibi tigiincii sahislara kars: yiiklenici firma muhatap
ve sorumlu olacaktir. Yasal her tiirlii maddi ve manevi tazminat ve cezalar yiiklenici tarafindan
karsilanacak olup idareye tevdi edilecek her tiirlii tazminat ve ceza yiikleniciye riicu edilecektir.

23- Yiiklenici hizmet ahmu siiresince, Idarenin veya iiciincii sahislarin ugrayabilecegi biitiin zararlar
karsilamakla yiikiimliidiir. Bu husustaki biitiin hukuki sorumluluk yiikleniciye aittir. Yiiklenici
calisanlarinin kullanacag kisisel koruyucu donanimlar, yiiklenicinin kendisi tarafindan temin
edilecektir.

24- Yiiklenici ¢alisan elemanlarinin, is sagligi ve giivenligi ile ilgili mevzuat ve yasada belirtilen her
tiirlii onlemlerini almakla yiikiimliidiir. Yiiklenici operatoriin,iscilerin ve soforlerin gerekli emniyet
tedbirlerini almamasi veya diger nedenlerden meydana gelecek biitiin is kazalarinin sonuglarindan
sorumludur.

MADDE 6. YIKIM SARTLARI (SECICi YIKIM)
1-Yikim isleri patlayici madde kullanilmadan, Secici Yikim Teknigiyle yapilacaktir.
2- Yikimdan 6nce yap1 iizerindeki pencere, kapi, cati malzemeleri, cam vb. ile yikimdan sonra
meydana gelecek her tiirli yapisal atigin kullammi santiye sahasindan uzaklastirilmak
yiiklenicinin sorumlulugundadir.
3- Secici yikim teknigi ile yikilan yapidan geri doniisiimii miimkiin olan ya da halen islevini
yitirmemis, mevcut haliyle kullanilabilecek elemanlari kazanabilmek ic¢in yapim asamasinda
takip edilen yolun tersi bir s6kiim yontemi izlenmelidir. Secici yikim ;
e Tehlikeli atiklarin kaldirilmasi (florasan,....vb.),
e (Cati, mobilya, dolap, kap1 ve pencerelerin kaldirilmasi,
¢ Seramik malzemenin (mermer fayanslarin miimkiinse kirilmadan sokiilmesi) kaldirilmasi,
¢ Metal malzemenin kaldirilmasi,
¢ Doseme Kaplamalarinin (parke, hali, pvc déseme vb.) kaldirilmasi,
e izolasyon malzemeleri (tas yiinii, cam yiinii vb.) kaldirilmasi
¢ Alc1 malzemelerinin (alg1 levha, gaz beton ) kaldirilmasi,
¢ Bina icindeki tesisat malzemelerinin (kalorifer petegi, musluk, lavabo vb.) kaldirilmasi,
¢ Elektrik malzemelerinin (pano, kablolar, vb.) kaldirilmasi,
e Tugla ve diger duvar malzemesinin kaldirilmasi vb.

safhalar1 kapsar.
Yukarida siralanan biitin malzemeler uygun sokiim yo6ntemiyle sokiilerek santiyeden
uzaklastirihir. Belirtilen bu malzemeler secici yikim ile sokiiliip kaldirilmadan betonarme
elemanlarin yikimina baslanamaz.
Secici yikim teknigi ile ¢cikan tiim malzeme vb yiikleniciye ait olup,idareye herhangi bir malzeme
vb verilmeyecektir.
4- Bina etrafinda binanin yikimina teknik olarak engel teskil edecek herhangi bir sey (cevre
duvar, bahge kapisi, agac vb.) iizerinde idarenin izni alindiktan sonra gerekli islem yapilacaktr.
5- Yiiklenici, uygulamalar sirasinda ortaya ¢ikan ve kullanimi Yiiklenici tarafindan miimkiin
olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemedigi yikim ve sokiim artig1 malzemeleri ve enkaz
parcalarini Sakarya Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan belirlenen yerlere ya da 6zel dokiim
sahalarina naklederek dokecektir. Bu is Idare tarafindan Yiikleniciye herhangi bir bedel
odenmez.



6- Yikilan yapidan ¢ikan her tiirli yikim atigl, tasinarak gotiiriilecek ve yikim yeri temiz bir
sekilde birakilacaktir. Ayrica enkazin nakliyesi sirasinda calisma alani disinda meydana gelecek
kirlenmelerden, bozulmalardan tamamen Yiiklenici sorumludur. Bu is Idare tarafindan
Yiikleniciye herhangi bir bedel 6denmez.

7- Yikim sirasinda firlayacak parcalarn, etrafa zarar vermesini énlemek amaciyla Idarenin
uygun gorecegi sekilde binalarin etrafina yikima baslanilmadan 6nce bina yiiksekligi boyunca is
iskelesi kurularak dayanikli bir koruma ortiisii ile cevrilecektir.

8- Yikim atiklarinin yikim alanindan dokiim sahasina nakli icin, ilgili kurumlardan yiiklenici izin
alacaktir.

9- Yikim Ruhsatlan ilgili kurumlardan yiiklenici tarafindan alinacaktir. Bu is Idare tarafindan
Yiikleniciye herhangi bir bedel 6denmez.

10- Demirli ve demirsiz ingaat patlayici madde kullanilmadan uygun tiirde yikim aletleri
kullamlarak yikilacak olup stz konusu yikim isine ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma, her tiirlii iscilik, ara¢ ve giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahildir.

11- Yikim sonrasinda olusacak ¢ukurlar 30-70 mm kirma tas ile doldurulacaktir.

MADDE 7. GARANTI VE KABUL KOSULLARI

Bu isin kabulii hizmet ihaleleri muayene ve kabul yonetmeligi hiikiimleri uyarinca yapilacaktir.
Kabul ile ilgili olarak bir garanti siiresi dngoriilmemektedir. Ancak kabul tarihine kadar 3.
kisilere karsi maddi hasar verildiginin belgelenmesi halinde yiiklenici verilen maddi hasar
bedelini 6demesini miiteakip kabul islemi yapilacaktir.

MADDE 8 DiGER HUSUSLAR

8.1. Sartnamenin Ekleri

8.1.1.Bu sartnamede hiikiim bulunmayan hallerde konu ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara ek
olarak cikarilmig bulunan yénetmenlik ve diger mevzuat hiikiimleri uyarinca islem yapilir.

8.3. Bu isin siiresi 45 takvim giiniidiir.

8.4.Yikim isinin kontrolliigii Adapazar:1 Belediyesi Baskanhg: Yapr Kontrol Miidirligii
tarafindan yapilacaktir.

Is bu sartname 8 maddeden ibarettir.



